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Kompac Fountain Control System

Umlaufpumpe mit oder ohne Kühlung

30 Liter, ungekühlter Umlauf

Zeichnet sich durch kontinuierli-
che Zirkulation und Filterung 
während der konstanten Zufuhr 
von frischem Feuchtmittel aus, da-
raus entsteht eine geringere Kon-
tamination und höhere Qualität. 
Die Edelstahlbauweise und die 
leistungsstarke korrosionsbestän-
dige Pumpe ermöglichen eine lange 
Lebensdauer und  jahrelangen 
wartungsfreien Betrieb. Diese 
(platzsparende) und erschwingli-
che Umlaufpumpe passt perfekt zu 
1- und 2-Farben Druckmaschinen.
 
 
30 und 60 Liter, gekühlter 
Umlauf

Beinhaltet eine 30 Liter (oder zwei 
60 Liter) korrosionsbeständige 
Pumpe(n) mit einem Wechselstrom-
Motor für eine lange Lebensdauer 
und leisen Betrieb. Die Edel-
stahlbauweise ermöglicht höchste 
Qualität und bietet ein einwand-
freies Erscheinungsbild. 

Das Bedienteil bietet: 

digitale Temperaturkontrolle 

gut lesbare LED-Anzeige 

einzelne Pumpen- und  
Kühlkontrolle 

Die 30 Liter und 60 Liter Umlauf-
pumpe mit Kühlung passt perfekt 
für 1-2 Druckköpfe, die eine Min-
desttemparatur von 13° Celsius 
benötigen.
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Elektro-Spezifikation: 

30 L Pumpe (mit oder ohne Kühlung) 

230 V, 2 Ampere

60 L Pumpe (mit Kühlung):

230 V, 10 Ampere


