Kompac VAc

Vakuum-ABSAUGVORRICHTUNG

DAs KoMPAC VAC ENTFERNT
VERBRAUCHTES FEUCHTMITTEL UND
REINIGUNGSMITTEL SCHNELL UND
SICHER AUS DEM KOMPAC
FEUCHTWERK UND DEM FARBKASTEN.

* REDUZIERT DIE REINIGUNGSZEIT
UM DIE HALFTE!

*  ENTFERNT VERBRAUCHTES
FEUCHT- UND REINIGUNGS-
MITTEL SCHNELL UND SICHER

* REDUZIERT DIE KOSTEN FUR
REINIGUNGSTUCHER

e ARBEITET MIT DRUCKLUFT *

*  KEINE STROMVERSORGUNG
NOTIG

e SICHERES SAMMELN VON
GEFAHRLICHEN STOFFEN FUR

TECHNISCHE DATEN
EINE GEEIGNETE ENTSORGUNG™**

MINIMALER LUFTDRUCK: 4,14 BAR

e LEICHT zU BEDIENEN
MAXIMALER LUFTDRUCK: 6,90 BAR

EMPFOHLENER LUFTDRUCK: 4 50 BAR
e SCHNELL INSTALLIERT

MIT EINFACHSTEM WERKZEUG
*DRUCKLUFTKOMPRESSOR NICHT INBEGRIFFEN

e |IN VERBINDUNG MIT DEM
Kwik FINISH IST EIN SCHNELLER
LACKTAUSCH MOGLICH

**STOFFE VORSCHRIFTSMASSIG ENTSORGEN

Kompac GmbH
Siemensring 100
47877 Willich
Germany

Tel: +49 2154 49010
Fax: +49 2154 1499

europe@kompactech.com .
sales@kompactech.com Your Partner In TTOfit I(ompac

www.kompactech.com fOT 30 year s! \?




